
Unsere Produkte lassen sich vielfältig kombinieren und individuell 
anpassen. Speziallösungen können für Sie entwickelt werden.

Die Motoren sind wartungsfreie, getriebe- und bürstenlose Au-
ßenläufermotoren, die auch fertig eingespeicht mit der Felge Ihrer 
Wahl geliefert wird.

Die Motoren haben keine verschleissanfälligen Kontakte, sie sind 
daher wartungsfrei. Die notwendige Steuerelektronik kann, da extern, 
vielfältig angepasst werden.

Durch das direkte Antriebsprinzip wird ein sehr leiser Lauf und ein 
hoher Wirkungsgrad erreicht. 

Es sind Ausführungen für Vorder- und Hinterradeinbau sowie 
für einseitige Befestigung erhältlich. Die Motoren sind für  36V 
Betriebsspannung ausgelegt, können aber von 15 bis 100V 
betrieben werden.

Wir bieten verschiedene Controller für BLDC-Motoren (mit 
Hallsensoren) an. Diese unterscheiden sich in Ausstattung und 
Leistung. Es ist möglich die Controller zu verkoppeln um 2 Mo-
toren gleichzeitig anzusteuern. Es sind aber auch Controller für 2 
Motoren erhältlich. 

Es können einige Parameter wie z.B. Maximaldrehzahl und Ak-
ku-überwachung individuell programmiert werden. Bremsfunktion  
mit Rückspeisung ist ebenso möglich wie Drehrichtungsumkehr. 
Die Geräte sind mit großer Leistungsreserve dimensioniert so,  
das eine thermische Überlastung bei korrektem Einbau nicht 
vorkommen kann. 

Weiterhin bieten wir Blei-Vlies und Li-Ionen (Li-FeMn) Akkus in 
verschiedenen Kapazitäten, lose oder eingebaut in einer Tasche oder 
Box, sowie die passenden Ladegeräte und Akkumanagements an. 

Bei uns finden Sie auch Zubehörteile wie Drehgriffe, Brems-
hebel mit Schalter, Sensoren, Lichtregler rund um 
Fahrradmotoren.

Motoren, Steuerungen, Akkusätze 
und Zubehörteile 

... nicht nur für Elektro-Fahrräder
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Motoren
Alle Motoren sind wartungsfrei und wasserfest (nicht tauchfähig). Im Nennlastbe-
reich erfolgt auch nach stundenlagen Betrieb nur eine geringe Erwärmung.

Alle Motoren sind bürstenlose Gleichstrommotoren(BLDC) mit 3 im Stern verschalteten 
Phasen und 3 Hallsensoren (Betriebsspannung 5V, open Collector Ausgang). 
Die normale Länge des Anschlusskabels ist 1m, andere Längen sind mit Aufpreis möglich. 

Zum Betrieb der Motoren ist ein Motorcontroller notwendig. Wird ein Controller mitbestellt, werden  
die Motoren mit dem passenden Stecker geliefert. 

Die Motoren eignen sich auch als Generatoren und somit auch zur Recuperation (soweit kein Freilauf einge-
baut ist) mit gutem Wirkungsgrad. Für den alleinigen Generatorbetrieb ist zur Umformung der erzeugten 
3phasigen Wechselspannung ein passender Gleichrichter erhältlich.

Leistung: 250W(S1) - 400W(max), Dauerdrehmoment: 20Nm, Masse: ca. 5,5kg  
Drehzahl 6,8 Umdr/V = bei 36V Betrieb: Leerlauf ca 280 U/min, Normallast ca 250 U/min 

SYM-36-25ZQ (Vorderrad)	 SYM-36-25ZE 	 SYM36-25ZS Scooter *	 SYM36-25ZSB 
SYM-36-25ZH (Hinterrad)	 Flanschbefestigung	 SYM36-25SF mit Achsloch 	mit Bremsscheibe

Lochkreis 2x18 Ø: 181mm	 einseitige Aufhängung 	 einseitige Aufhängung	 einseitige Aufhängung 

Gabelbreite. 100 und 135mm	 Flansch Lochkreis Ø: 36mm	 mittiges Achsloch  möglich	 mit Bremsscheibe
Motorbreite: 80mm	 Motorbreite: 80mm	 Flansch Lochkreis Ø: 36mm
2x Gewinde BSA-M35x1 (ZH)	 zum Einspeichen	 Felgenbreite: 58, Motorbreite: 80mm für Reifen 8“

200W(S1)-400W(max) 36V
SYM36-20ZVF/ZHF	 SYM36-20ZE	 SYM36-20ZB	 SYM36-20ZV 

Motor mit Felge 8“ für 12x1,75	 einseitige Flanschbefestigung	 Felge Luftbereift Ø 8“	 Vollgummireifen Ø 200mm
ZVF(Vorderrad) ZHF (Hinterrad)	Motorbreite 65mm	 mit Bremsscheibe Ø 160mm	 Motorbreite: 65mm
Gabelbreite:100mm	 Flansch Lochkreis Ø: 24mm	 Gabelbreite:100mm	 Gabelbreite:85mm 
ca.4kg, 10 N/V = 350 U/min / 36V		  ca.3kg, 11 N/V = 360 U/min / 36V



Leistung: 500W(S1) - 800W, 36V, Drehmoment: 35Nm 	

SYM-36-50ZQ/ZH	 B36WSJ500V16 (Vorderrad)	 SYM36-50ZEB 
ZQ(Vorderrad) ZH (Hinterrad)	 B36WSJ500H16 (Hinterrad)	 einseitige Aufhängung

Motorbreite:  75mm  auch mit Bremsscheibenhalter	 mit integrierter 16“ Felge	  mit Bremsscheibenbefestigung 
Gewinde BSA-M35x1 (H) Lochkreis 2x18 Ø: 232mm	 2x Gewinde BSA-M35x1 (H16)	 ca7kg, 10 N/V = 350 U/min/36V 
Drehzahl 6,8 Umdr/V = 250 U/min bei 36V, , 		  Flansch Lochkreis Ø: 36mm

800W(S1) - 1kW(max)	 	 1,5 kW(S1)-2kW(max) 48V

   SYM36-80ZE, ZEB *	 SYM36-80ZN	 SYM48-150SB

Dauerdrehmoment: 40Nm 	 Dauerdrehmoment: 40Nm	 mit Hydraulikbremse und  
Felgenbreite: 145 mm 		 Felgenbreite: 145 mm	 Bremsscheibe Ø: 180mm 
Motorbreite: 165 mm 		  Gabelbreite. 183mm	 Gabelbreite. 183mm, ca. 12kg 
ZEB mit Bremsscheibe		 Bremsscheibenbefestigung möglich	 10“ Felge , Breite 54mm 
	 ca. 10kg, 10 N/V = 360 U/min / 36V	 9,3 N/V = 446 U/min / 48V

Schwerlastmotoren	 	

   SYM48-25-1000PU	 SYM48-80-2000PU	 SYM48-25-1000

Dauerdrehmoment: 20Nm 	 Dauerdrehmoment: 40Nm	 einseitige Flanschbefestigung 
mit PU Belag Ø	 mit Pu Belag Ø	 Flansch Lochkreis Ø: 36mm 
Motorbreite: 165 mm 	 Gabelbreite. 183mm	 Motorbreite. 183mm, ca. 12kg 
mit Bremsscheibe Ø: 180mm	 Achslast bis 2000kg	 mit PU Belag möglich 
ca. 10kg, 10 N/V = 360 U/min / 36V	 9,3 N/V = 400 U/min / 48V36V



200W(S1)-400W(max) 36V Dauerdrehmoment: 18Nm	 	

   SYM36-20PU	 SYM36-20PUE	 SYM36-20DE

mit PU Belag		  mit PU Belag	 ohne Belag 
Gabelbreite. 100mm		  einseitige Flanschbefestigung	 einseitige Flanschbefestigung 
Motorbreite: 95 mm 		  Breite Lauffläche 38mm	 Motorbreite. 95mm,  
	 Durchmesser PU Belag Ø: 150mm	 Motordurchmesser Ø: 120mm 
	 ca. 3kg, 6,4 N/V = 230 U/min / 36V

	 Motoren mit Planetengetriebe

Leistung: 250W(S1) - 320W(max), Dauerdrehmoment: 18Nm, Masse: ca. 3,5kg  
Drehzahl 6,8 Umdr/V = bei 36V Betrieb: Leerlauf ca 280 U/min, Normallast ca 250 U/min 

Die Getriebemotoren bieten den Vorteil des geringen Gewichts bei hohem Drehmoment im niedrigen 
Drehzahlbereich. Sie haben einen eingebauten Freilauf für Rechts- oder Linkslauf, daher ist Recupe-
ration und Bremsen mit diesen Motoren nicht möglich. Der Freilauf kann auf Wunsch auch entfernt 
werden.

SYM-36-25GV/GH	 SYM-36-25GF*	 SYM-36-25GEB 	 SYM36-25DSB

Vorderrad oder Hinterradeinbau	 mit Felge 8“ für 12x1,75		  Einseitig montierbarer Getriebemotor 
 mit Bremscheibenbefestigung			   Bremsscheibe montierbar

Lochkreis 2x18 Ø: 137mm	 für Scooter, Roller u.ä.	 Lochkreis 2x18 Ø: 137mm 	 glatte Lauffläche 
Gabelbreite. 100 / 135mm	 Gabelbreite. 100mm		  Flansch Lochkreis Ø: 36mm
Motorbreite: 95mm	 Motorbreite: 95mm		  grösste Motorbreite: 108mm
2x Gewinde BSA-M35x1	 mit Bremscheibenbefestigung 		  einseitige Aufhängung 
Version mit Bremsscheiben-				    ohne Freilauf 
befestigung auf Anfrage			 

 * Lieferung erfolgt ohne Schlauch und Reifen
Auf Wunsch können die Motoren eingespeicht geliefert werden. Felgengrössen sind von 16‘ - 28‘ möglich. 
Sie können uns auch eine Felge Ihrer Wahl senden und wir speichen den Motor ein.



Motorcontroller,

notwendig zum Betreiben des Motors erzeugen Sie das notwendige Drehfeld. Sie steuern 
die Motorkraft und Drehzahl, werten den Trittsensor aus und bieten durch automatisches 
Abschalten bei zu niedriger Batteriespannung Schutz vor Tiefentladung.

Die Einstellung der Motorkraft erfolgt über eine Steuerspannung die zB. von einem Drehgriff 
geliefert wird. Der zusätzlich anschliessbare Trittsensor schaltet den Motor ab, wenn nicht 
getreten wird. Somit wird die Forderung des Gesetzgebers für Elektrofahrräder erfüllt, die 
Versicherungspflicht, sowie die Zulassung entfallen.

Je nach Geräteausführung stehen weitere komfortable Funktionen zur Verfügung. Hierbei kön-
nen Sonderwünsche wie Anpassungen für Behinderte oder Geschwindigkeitsbegrenzungen 
realisiert werden. Anschluss anderer BLDC-Motoren ist möglich (nur Motoren mit Hallsensoren!), 
jedoch müssen die Steuerung auf den entsprechenden Motor eingestellt werden

Komfortable Steuerungen

Im geschlossenen Alugehäuse mit Anschlussbuchsen für Motor, Akku, Dreh/Bremsgriff, Tritt-sen-
sor, und Ladegerät. Das integrierte Akkumanagement schützt nicht nur Ihren Akku sondern 
bietet auch einen Energiezähler zur Akkukontrolle. Das Gerät kann auf den verwendeten Akku 
programmiert werden und die Überwachung kann (zB. bei Netzteilbetrieb) auch abgeschaltet 
werden. Ob ein 24, 36 oder 48V Akku verwendet wird bei Bleiakkus automatisch erkannt.

Erzeugt der Motor ausreichend Energie, wird diese in die Batterie zurückgespeist. Eine recoupe-
rierende Motorbremse ist möglich, dafür ist ein spezieller Bremshebel oder ein weiterer Drehgriff 
erforderlich. Die Steuersignale können auch als Steuerspannung zugeführt werden. Standard ist hier 
0.8 - 4V, auf Anfrage möglich sind auch 0-10V oder 0-5V.
Als Standard ist Blockkommutierung für maximale Kraft eingestellt, wahlweise kann auch Sinuskom-
mutierung für sehr leisen Betrieb gewählt werden. Leider funktioniert dieser Modus mit wenigen Mo-
toren problemlos, so dass wir diesen Modus nur für einen darauf abgestimmten Motor empfehlen. 

Die Trittsensorfunktion erlaubt bis zu einer voreingestellten Geschwindigkeit (in der Regel 6 
km/h oder 15km/h in Krankenfahrradbetrieb) Motorbetrieb auch ohne mittreten. Diese Funktion 
kann per Software auch abgeschaltet werden. Weiterhin kann die Maximalgeschwindig-
keit programmiert werden. Die Geschwindigkeitsmessung ist auf jeden Raddurchmesser 
programmierbar. 
Werden Bremsgriffe mit eingebauten Schalter verwendet, schaltet der Motor bei Bremsbetä-
tigung automatisch ab, oder optional, eine Motorbremse zu. Ebenso ist eine Rückwärtsfahr-
funktion mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 5km/h möglich.
Mit einem Taster kann eine Tempomatfunktion eingeschaltet werden (nicht mit Getriebe-
motoren verwendbar). Die momentane Geschwindigkeit wird gehalten. Am Berg wird mehr 
Strom bis zum Maximalwert gegeben und bergab automatisch gebremst.
Eine weitere Softwarevariante ist besonders für Transportwagen geeignet. Hier wird mit 
dem Drehgriff eine Drehzahl in einem programmierbaren Bereich eingestellt, eine Steue-
rung per Start-Stopp-Taster ist möglich. Drehrichtungsumschaltung ist Standard. Software-
varianten sind auf Anfrage möglich.
Für alle Geräte gilt:
- Betriebsspannungsbereich 18-63V, Akkuladeanzeige auf Wunsch (LED-Kette oder Display)

- Verpolungsfest, elektronischer Einschalter (kein Kontaktfunken!), Schlüsselschalter möglich
- Automatische Stillstandabschaltung , Ecobetrieb automatisch oder per Schalter
- Bremsen mit Rückspeisung, Tempomat und vorwärts-rückwärts Betrieb möglich
- Programmierung von Parametern und Softwareupdate über Adapterkabel (Seriell oder USB)

- Ein Fahrradtacho kann angeschlossen oder angebaut werden. 



Leistungsbereich bis 350W Strombegrenzung 15A (andere Werte bis max 25A möglich)

Maße: L 125mm. B 105mm, H 35mm;  ca.250g

MC-3.4SL, Basisversion
	 ohne Anzeige aber mit Akkuüberwachung 

MC-3.4LK, Standardversion
	 Akku-Anzeige mit LED-Kette und Akkuüberwa-
chung

MC-3.4LCD, Standardversion
	 kleines LCD-Display (2 oder 3 Zeilig)

 Das Display zeigt Batteriespannung, Strom 
(entnommener und ladender), verbrauchte Ampere-
stunden, % der durch Rückladung gewonnenen 
Energie, gefahrene und Durchschnttsgeschwin-
digkeit sowie gefahrene km seit Start an. 
Spezielle Anzeigewerte sind auf Kundenwunsch möglich.

MC-3.4GLD, mit LCD-/OLED-Display

Maße: L 125mm. B 105mm, H 65mm;  ca.300g

MC-x.x.xxx-Reg 

	Zusatz Spannungsregler (5V, 6V und 12V) 
Ein Schaltregler 6 /12V 1,5A oder 5A z.B. für Fahr-
radlicht oder 5V 500mA für Handy oder Navi, da der 
Motor als Dynamo wirkt, funktioniert das Licht auch 
ohne Akku, ein Dämmerungsschalter ist möglich.

MC-3.4P, Controller Platine

Maße: L 100mm. B 80 mm, H 25mm

Zum Einbauen in eigene Geräte oder Gehäuse. 
Beinhaltet, je nach gewählter Software, alle oben 
beschriebenen Möglichkeiten. Entwicklung spezi-
eller Funktionen auf Basis der vorhandenen Hard-
ware ist möglich. Montagematerial und spezielle 
Stecker werden mitgeliefert.

Einfache Steuerungen SYK-36-25 /50/100
Verfügen nur über Basisfunktionen um die Mo-
toren zu betreiben. Anschlüsse über Kabelstecker 
250W und 500W /36V und 1kW /48V
Drehrichtung, Maximalstrom, Spannungsbereich 
fest eingestellt. Es können Drehgriffe mit Akku-
spannugskontrolle angeschlossen werden. 



Leistungsbereich bis 1kW Strombegrenzung 35A (andere Werte bis max 50A möglich)

Zusätzlich kann bei diesem Controller die Strombegrenzung per Schalter auf den halben 
Wert reduzieret werden.
Maße: L 170mm. B 105mm, H 52mm; ca.550g

PMC-6.3.7SL, Basisversion,  
	 keine Akku-Anzeige

PMC-6.3.7LK, Standardversion 
	 Akku-Anzeige mit LED-Kette

PMC-6.3.7LKR, mit Spannungsregler  
	 und LED-Kette

Mit Schaltregler 6/12V 3A zB. für Fahr-
radlicht, da der Motor als Dynamo wirkt 
funktioniert das Licht auch ohne Akku, 
Dämmerungsschalter ist möglich.

PMC-6.3.7P, Controller Platine

Zum Einbauen in eigene Geräte oder 
Gehäuse. Beinhaltet, je nach gewählter 
Software, alle oben beschriebenen Mög-
lichkeiten. Montagematerial und spezielle 
Stecker werden mitgeliefert. 
Auf Wunsch können die Transistoren lie-
gend montiert werden. 

Maße: L 120mm. B 85 mm, H 35mm;

Doppel-Controller zur paarweisen Motoransteuerung 

Im geschlossenen Alugehäuse mit Anschlussbuchsen für 2 Motoren, Akku, Dreh/Bremsgriff, 
Trittsensor, und Ladegerät. Integriertes Akkumanagement mit Energiezähler zur Akkukontrol-
le und automatischer Akkuspannungserkennung und andere Funktionen sind wie auch in 
den Einzelsteuerungen vorhanden.

Die Motoren werden wahlweise gleichsinnig oder gegenläufig angesteuert, so dass ein 
2-Rad Antrieb realisiert werden kann. An beiden Motoren erfolgt Messungen für Strom 
und Drehzahl. Es wird zur Messung die gemittelte Drehzahl verwendet, so dass sich das 
Gesamtsysten wie ein Differential verhält. Als Standard ist Blockkommutierung für maxima-
le Kraft eingestellt. 
Eine Motorabschaltung bei Bremsbetätigung oder eine Motorbremse ist ebenso program-
mierbar wie Fahrtrichtungswechsel, und Geschwindigkeitsbegrenzung .
Ein Anschluss eines Tachos ist möglich. Spezielle Varianten für v/r-Hebelsteuerung wie 
beim Raupenantrieb sowie Joystick-Steuerung sind möglich. Eine Steuerung über serielle 
Schnittstelle auch mit mit RS485 kann auf Anfrage eingebaut werden.
Softwarevarianten für niedrige Drehzahlen, zB. für Transportwagen, verfügbar.



DMC-3.4.2S 	 DPMC-6.4.7LK  
DMC-3.4.2LK	 DPMC-6.4.7LKR (mit 6/12V 3A Regler)
Strombegrenzung je Motor 15A 	 Strombegrenzung je Motor 30A 
(andere Werte bis max 20A möglich)	 (andere Werte bis max 40A möglich)
	 Strombegrenzung kann per Schalter auf hal- 
	 ben Wert gestellt werden.
Beide Geräte können auch als Platinensatz zur Integration in vorhandene Gehäuse oder 
Geräte geliefert werden.

Controllersatz für Schubkarrenantrieb
Der Motorcontroller ist speziell für die Steuerung von Schubkarren-Motoren ausgelegt. 
Strombegrenzung 20A, Akkus von 24 -48V ab 12Ah können verwendet werden.
Mit dem dazugehörigen Bedienteil kann die Motorleistung mit Daumendruck gesteuert und 
die Motorbremse und die Fahrtrichtung ge-
schaltet werden. Im Gerät ist eine Akkukontrolle 
eingebaut. Die Motordrehzahl ist auf Schritt-
geschwindigkeit begrenzt. Andere Drehzahlen 
können programmiert werden. 

Dazu kann eine Akku
box geliefert werden 
die einfach an der 
Unterseite der Schub-
karre angeschraubt wird. Die Box kann mit 
Blei-Vlies oder LiIon-Akkus bestückt werden. 
Ein passendes Ladegerät wird mitgeliefert.

Der Satz besteht aus:
MC-6.3.2SK-Steuergerät, DSG-03DH Steuerhebel, Akkubox BAB-12S 
12Ah oder LIAB-14 14Ah

Trittsensor
Der Trittsensor ITS-8 liefert in Verbindung mit der mitgelieferten Magnetscheibe Impulse 

beim Vorwärtstreten und statisches Signal bei rückwärts- 
oder nichttreten. Eine spezielle Magnetscheibe zur Zahn-
kranzmontage bei beengten Montageplatz ist erhältlich 
Es kann alternativ nur ein Magnet an der Tretkurbel ange-
bracht werden wenn keine Scheibe montiert werden kann. 

Maße 8 x 8 x 20 mm, Betriebsspannung 5V, 
 Ausgang open Collector,  

Anschlusskabel: 60cm (andere Längen auf Anfrage) 



Drehgriffe und Daumenhebel 

Zur stufenlosen Regulierung der Motorleistung. Bedienen lässt er sich wie ein Gasgriff am 
Moped. Er wird an der Lenkstange montiert, und das Kabel über einen Stecker mit der Elek-
tronik verbunden. Die Steuerspannung wird kontaktlos über Hallsensor erzeugt. Es gibt kein 
Poti das verschleissen kann, daher sind die Drehgriffe auch sehr wetterfest. 

Aufsteckdurchmesser 22mm, Länge des Anschlusskabels 100cm (andere Längen auf Anfrage) 
Betriebsspannung 5V (max 7V) Ausgangsspannung 0,8-4V

Folgende Ausführungen sind erhältlich: 

DG01N - durchgehend Länge: 125mm 	 DG02H - geteilt, Längen: 2 x 66mm

DG02S   -  geteilt, mit Schalter	 BG01S - Bremsgriff mit  Schalter,   
DG02T   -  geteilt mit Taster	 BG01V - mit  Schalter und Brems- 
DG02ST -  geteilt, mit Schalter und Taster	 verriegelung

Durchmesser der Standardscheibe: 68mm 

Durchmesser der Spezialscheibe:  87mm

Lochkreis der Befestigung: 64mm

Die Vorschrift der EU befreien ein elektromotorisch betriebenes Fahrrad 
dann von der Versicherungs und Führerscheinpflicht wenn sichergestellt ist 
das der Motor in Verbindung mit der Tretbewegung arbeitet. Je nach pro-
grammierung der Elektroniksteuerung werden diese Bestimmungen erfüllt.

Universelle Regler für Handy oder Navi (5, V / 0,5A)
Der MR-USB  ist für Elektroräder gedacht und stellt 
5V 0.,5A  an einer Standard USB-Buchse bereit. Bei 
vorhandener XLR-Ladebuchse am Akku kann der direkt 
angesteckt werden, Anschluss über Kabel ist ebenso 
möglich. So können Handys und andere Geräte vom 
Fahrradakku mit versorgt werden. 

Arbeitsbereich DC 8(15)V bis 65V, (kurzzeitig 80V).



Programmieradapter 
Zum Programmieren unserer Controller benötigen Sie ein Adapterkabel mit dem die 
Schnittstelle des Controllers an den Computer angepasst wird. Am Computer brauchen sie nur 
ein Terminalprogramm das auf fast allen Systemen vorhanden ist.

USB-TTL8P - Zum Anschluss an eine USB-Schnittstelle  
	 (Der hier notwendige Treiber wird mitgeliefert)

RS232-TTL8P - Zum Anschluss an eine Serielle Schnittstelle 
	 (9Pol COM-Port, kein Treiber notwendig) 

Kabellänge: 170cm, Betriebsspannung 5V 

Akkumanagement und Energiezähler (Anpassbar an alle Akkutypen)

Das Akkumanagement UAM.2.1N ist als Einbauplatine oder mit Gehäuse erhältlich. 
Anschluss ist über AMP-Flachstecker oder Kabel möglich. 

Es wird ständig Spannung, Strom und Temperatur 
des Akkus überwacht. Bei unzulässigen Werten 
wird der Akku abgeschaltet. Zusätzlich werden die 
entnommenen Ah angezeigt. Wird geladen zählt die 
Anzeige entsprechend rückwärts. Serielle Ausgabe 
der Daten, Protokollierung mit EEProm sowie ein 
Akku an/aus Schalter ist ebenfalls möglich. Ohne 
angeschlossene Last schaltet sich das Gerät nach 
einiger Zeit komplett ab.

Die Variante UAM 2.1D hat die gleichen Funktionen 
wie oben, aber ein 2 zeiliges beleuchtetes Display. Es 
zeigt kontinuierlich Spannung, Strom, Leistung, Ah, 
Wh und Temperatur an. Damit ist es ein universelles 
Messgerät für Akkus aller Art. Laden, Entladen und 
Leerlauf werden durch unterschiedliche Displayfarbe 
zusätzlich signalisiert. 

Als Minimalvariante bietet das UAM.2.1L eine 8 Stufige Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs.

max. Spannung 65V (optional 100V), max. Dauerstrom +/- 30A (Spitze 40A),

DH01N

Daumenhebel
zur Lenkermontage 
radiale Betätigung 

DH108X 

Daumenhebel 
zur Lenkermontage 
axiale Betätigungsrichtung 

DGA01NL - mit Anzeige, Länge: 125mm

DGA02H  geteilt, mit Anzeige  2 x 66mm

Dreistufige Anzeige für 36V Bleiakkus.

Diese Anzeige kann nicht an die komfortab-
len Controller angeschlossen werden.



Akkus, Ladegeräte und Zubehör
Zum Betrieb der Motoren liefern wir auch geeignete Akkusätze, fertig verkabelt und in  Akku-
taschen oder Koffer eingebaut. Die Akkus sind aber auch einzeln erhältlich. 
Mit dem passenden Ladegerät können sie jederzeit nachgeladen werden. Wir bieten Ihnen 
sehr robuste Litium-Mangan Akkus die nicht speziell balanciert werden müssen. So wird der 
Ladestrom nicht unnötig begrenzt, sie sind daher Rücklade- und Schnelladefähig. Auch war-
tungsfreie Blei-Vlies Akkus die, außer ‚kopfstehend‘, in jeder Lage betrieben werden können 
sind erhältlich. Genauso haben wir die passenden Ladegeräte im Angebot. 

Alle Akkutaschen sind mit robusten Steckern, Ladebuchse und bei Li-Ion Akkus  mit einem 
Akkumanagement UAM2.1N  versehen  Bei Taschen mit Management ist auch ein Akku-Ein-
schalter möglich.

Elektronisches Schnellladegerät
In energiesparender Schaltnetzteil-Technik ausgeführt, im 
robusten Alugehäuse. Das Laden erfolgt batterieschonend 
in 3 Phasen (Konstantstrom-,Konstantspannung-,Erhal-
tungs/Ausgleichsladung) mit automatischer Abschaltung. 

Es stehen Geräte für 24, 36 oder 48V Akkus, 
mit 4 A (bei 48V 3A) Ladestrom zur Auswahl.

Das Ladegerät gibt es in Ausführungen für Blei-Vliess  
(BBC-24, 36,48) und LiIon (LBC-24, 36, 48)  Akkus
Betriebsspannung ~110-240V; ca. 800g

Akkusätze:
Die verschiedenen Akku‘s sind sowohl als Akkupacks zum Selbst-
einbau als auch eingebaut in einer am Gepäckträger einhäng-
baren Batterietasche, in einer Kunststoffbox oder als Akku 
für die Flaschehalterung erhältlich..

Es stehen folgende Akkutypen zur Verfügung:

Blei-Vlies-Akkus
BP-7 - 7Ah - 36V =  3x12 V; ca 8kg

Maße eines 12V Akkus: L 150mm, B 65mm, H 95mm

BP-12 - 12Ah - 36V =  3x12 V; ca 11kg
Maße eines 12V Akkus: L 151mm, B 96 mm, H 96mm

BP-20 - 20Ah - 36V =  3x12 V; ca 16kg
Maße eines 12V Akkus:L 180mm, B 75mm, H 170mm

IiIon-Akkupacks 

LI-10S5P - 8Ah - 36V; ca 3kg 
Maße Akkupack: L 180mm, B 110mm, H 65mm 

Li-10S9P - 14 Ah - 36V; ca 5kg 
Maße Akkupack: L 160mm, B 135mm, H 125mm

Fl-Li9 - 9Ah - 36V; ca 5kg 
Maße mit Halter: L 350mm, B 100mm, H 100mm

Maße der Akkubox (BAB-7, BAB-12, LiAB-14): 
L 375mm B 125mm H 165mm

Maße der Akkutasche:

LAT-14 L 150mm; B140mm, H 300mm
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Technische Daten:

Außenläufer Motor, bürstenlos, getriebelos
Spannungsbereich 24-48 V
Drehmoment ca. 18 / 32 Nm
Leistung 250/500 W
Wirkungsgrad ca. 89 %

Geschwindigkeits Regelung über Drehgriff
Stufenlos 0-250 U/min bei 36V (6,9N/V)
Stromaufnahme bis 17A
Masse 5,8 / 6,7 kg
Geräusch ca. 42 db

Gewährleistung zwei Jahre (Akkus ½Jahr) bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. 

Änderungen im Zuge der technischen Entwicklung vorbehalten.

Der Fahrrad-Motor mit allen wichtigen Maßen
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Wir liefern den ein-
gespeichten Motor in 
jeder Größe mit Hohl-
kammerfelge oder den 
Satz Spezial-Speichen 
separat.

Wir übernehmen in 
unserer Werkstatt auf 
Wunsch auch Einbau 
und Montage des 
kompletten Antriebs an 
Ihrem Fahrrad. 

Ein kompletter Nachrüstsatz 
besteht beispielsweise aus diesen 
Komponenten:

250W getriebeloser Motor, 
konfortables Steuergerät, 
Trittsensor, Drehgriff,  
9Ah LiIon Flaschenakku 
4A Ladegerät (nicht mit abgebildet)

Der Komplettpreis richtet sich nach den 
gewünschten Komponenten.


